AITMIITI | we care

OBALY

Pro

Vadi firmu [

o S, it e e
ot e e e TS T
e, 15 e T i - -
R I =3 - :
o o T oy e
e o - .
i - e -
. - g
LE .
- - = i o e - o
b . Ao %, - e
- r Ty
- - -
- . e »
- i e
-

Strojni lepenka je dalsim z velmi Casto pouzivanych obalovych material(. Vyrabi se ze sbérového papiru. Nejcastéji se pouziva pro
vyrobu kartonaze. Tradi¢né se pouziva pro vyrobu krabic v obuvnickém primyslu a pro vyrobu paletek v potravinarstvi. Svymi
vlastnostmi je vhodna i k pouziti na prolozky a fixacni prvky rliznych rozmérd.

Déli se na hladkou strojni lepenku a slepovanou strojni lepenku.
Vyhody

Pouziti Vlastnosti

Povrch strojni lepenky je mozné bez

Papirové hrany - slouzi k ochrané

savost
problému upravit. K obvyklym rohU a hran vyrobkd pfi manipulaci, tvarova stalost
Upravam patfi strojni hlazeni, klizent, skladovani a prepravé. prodysnost
skrobeni a lakovani. Obvyklou

barvou je bila, Seda nebo jejich
kombinace. Strojni lepenku dodame
i v barevném provedeni podle
Vasich predstav.

ochrana proti otfesiim
zvukova izolace
tepelna izolace

Papirové dutinky - slouzi jako
nosi¢e materiall i jako vnéjsi
ochranné prvky. Dutinky dodavame
ve volitelnych rozmeérech - délka,
sila stény, vnitfni prdmér.
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